Temat : Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.
Podobnie jak zwierciadła również soczewki tworzą obrazy, które można wyznaczyć konstrukcyjnie. FILM
	Odległość przedmiotu 
od soczewki
	Otrzymywany   rodzaj obrazu

	x>2f
	Obraz rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony

	x=2f
	Obraz rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkości co przedmiot

	f<x<2f
	Obraz rzeczywisty, odwrócony, powiększony

	x=f
	obraz nie powstaje

	x<f
	Obraz pozorny, prosty, powiększony


1.  Otrzymywanie obrazów w soczewkach skupiających.
x- odległość od soczewki, f- ogniskowa
Obrazy otrzymywane  w soczewkach rozpraszających są zawsze: 
-pozorne
-proste 
- pomniejszone 
(bez względu na odległość przedmiotu od soczewki)
3. Powiększenie obrazu możemy obliczyć ze wzoru.
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---------------------------------------------------------------------------

ZAPOZNAĆ SIĘ Z ILUSTRACJAMI DO POWYŻSZEJ TABELKI



1.

[image: image3.png]Dla x> 2f obraz AB'
przedmiotu AB jest:
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2. 
[image: image4.png]Gdy x= 2f; obraz jest:

* rzeczywisty,

« odwrécony,

* tej samej wielkosci co
przedmiot (p= 1).





3.

[image: image5.png]Jesli f<x < 2f;
powstaje
obraz:

« rzeczywisty,
+ odwrécony,
« powigkszony

(p>1.




4.

[image: image6.png]Gdy x = , promienic
zalamane po przej-
Sciu przez soczewke sa
réwnolegle i obraz nie
powstaje.




5.

[image: image7.png]Gdy x <, obraz AB'
jest:

« pozorny,

« prosty,

« powigkszony (p > 1).




6.

[image: image8.png]Za pomoca socze-
wek rozpraszajacych
uzyskuje si¢ zawsze
(bez wzgledu na odle-
glos¢ przedmiotu od
soczewki) obraz:

* pozorny,

« prosty,

« pomniejszony.




